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Experto en marketing inmobiliario

Modalidad: curso e-Learning Duracién: 50 horas

Categorias: Edificacion y obra civil

OBJETIVOS

Proporcionar la formacién necesaria para conocer las ventajas que el Marketing puede
ofrecer para mejorar el posicionamiento de la marca y las ventas de un producto
inmobiliario. El marketing puede proporcionar herramientas muy adecuadas para poner en
marcha un plan de comunicacion lo suficientemente atractivo para que el cliente se
entusiasme con un producto, y esto se puede aplicar también a un activo inmobiliario.

CONTENIDOS

Introduccion al sistema KNX

Introducciéon. KNX comunicacion:
indice.
Modo basico de funcionamiento.
Direccion fisica.
Direccién de grupo.
Objetos de comunicacion.
Banderas (flags).
Datos utiles de un telegrama.
Tipos de puntos de datos estandarizados.
Encender/apagar (1.001).
Bloque funcional Control de movimiento.
Conmutador Prio (2.001).
Bloque funcional “Regular”.
Valor de coma flotante (9.00x).
Estructura de los bits.
Colisién de telegramas.
Transmisién simétrica.
Superposicion de datos y alimentacién.
Conexion de la fuente de alimentacién al bus EIB/KNX TP1.
Longitudes de cable. Resumen.

KNX Topologia
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Introducciéon. KNX TP1 Telegrama:
Telegrama: generalidades.
Estructura del telegrama.
Requisitos de tiempo del telegrama.
Acuse de recibo del telegrama.
Anexo: Informacién sobre telegramas.
Sistemas de numeracion.
Formatos de datos.
Conversiones de nimeros.
Campo de control del telegrama.
Direccién de origen del telegrama.
Byte de comprobacion del telegrama. KNX TP1 bus dispositivos:
Componentes bus. Generalidades.
Acoplador bus.
Controlador del acoplamiento bus (BCC).
Médulo de transmision (Transceiver).
Unidad de aplicacion. Definicién del “Tipo de IFE”.
Generalidades sobre la tecnologia de acopladores bus: BCU1 (TP/PL).
BCU2 - BIM112.
Caracteristicas de las BCU2 y BIM112.
Aplicacién: regulacién con telegramas de arranque/parada.
Regulaciéon por medio de telegramas ciclicos.
Aplicaciéon: actuador de regulacién (dimming).
Aplicacién: sensor de control de movimiento.
Aplicacién: control de movimiento.
Control de movimiento: estructura de objetos.
Resumen.

KNX PL 110 Powerline
Introduccién:
Introduccién a Powerline.
Normativa. Estandarizacion.
Proceso de transmisién.
Topologia/direccionamiento.
Componentes del sistema EIB Powerline.
Informacién para disefadores de proyectos e instaladores.
Resumen.

KNX TP1: instalaciéon
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Introducciéon. Redes de baja tensién de seguridad. Redes de muy baja tensién de
seguridad - SELV. Tipos de cables bus. Instalaciéon de los cables. Aparatos bus en cuadros de
distribucion. Fuente de alimentacion del bus KNX. Fuente de alimentaciéon para dos lineas.
Dos fuentes de alimentaciéon en una linea. Carril de datos y cubierta para carril de datos.
Cables bus en cajas de derivacién. Instalacién de aparatos bus de montaje empotrado.
Bloque de conexién al bus. Medidas de proteccién contra rayos. Cables bus instalados entre
edificios. Prevencion de bucles. Inmunidad basica de los aparatos bus. Aparatos bus en
extremos de cables. Terminal de proteccidn contra sobretensiones. Comprobacién de la
instalacién KNX. Normativa y reglamentaciones citadas. Resumen.

Disefo de proyectos en ETS Professional

Introduccidn. Iniciar el proyecto. Insertar aparatos. Buscar productos. Informacion de los
productos. Insertar productos. Editar/modificar productos. Ficha del aparato “Objetos de
comunicacién”. Edicién de las banderas (flags). Consejos de instalacién. Editar un objeto.
Configurar los identificadores (flags). Grupos de Polling (muestreo). Edicién de parametros.
Configuracion de las direcciones de grupo. Asignacién de las direcciones de grupo.
Resumen.

KNX: ETS

Introduccién. Caracteristicas generales. Concepto de ETS Professional. Ventajas de ETS
Professional. Novedades de ETS Professional. Requisitos del sistema. Instalaciéon del
software ETS. Procedimiento general de disefio con ETS Professional. Nuevas caracteristicas
de disefio de proyecto en ETS Professional. Arrancar ETS Professional. Resumen de los
moédulos de ETS Professional. Configuraciones de ETS Professional. Opciones generales del
ETS Professional. Opciones del mdédulo ETS Professional “Disefio de proyecto”. Filtro de
fabricantes. Contrasefa. Reducciéon del tamafo de la base de datos. Administraciéon de
productos. Importar bases de datos de productos. Exportar bases de datos de productos.
Documentacién de proyectos EIB: informes. Conversion de productos. Inicio del médulo de
disefio de proyecto de ETS Professional. Resumen.

Diagnésticos y resolucion de problemas ETS
Introduccién. Diagndstico y tipos de errores. Diagndstico: direcciones fisicas:
Modo de programacién.
Comprobaciéon de direccién individual.
Exploracién de linea. Informacién de dispositivo. Diagnéstico: comprobar proyecto:
Comprobar dispositivos.
Comprobar direcciones de grupo.
Comprobar topologia.
Comprobar informaciéon de producto. Diagnéstico: diagndstico online de errores.
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Diagndstico: diagndstico online de la instalacién. Diagnéstico: monitor de bus y monitor de
grupos:

Monitor de bus.

Monitor de grupos.

Telegramas.

Funciones de grupos. Resolucién de problemas. Resumen.
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